INTENSIFICADOR DE SENAL FM 


Cat. No. 12-1873 


El intensificador de serial Realistic FM Booster 
Incrementa la sensibllldad del radio FM en su 
automovlle, camion, o embarcaclon. El Intensificador 
provee con mas de lOdB de ganancia, que trIplica la 
fuerza de la serial que allmenta a su radio. Esto le 
asegura una mejor serial y recepcidn de FM muy 
conflable, comparada con la que usted tenga. Listed 
podra contar con el rendimlento de este aparato, 
especlalmente en areas marginadas de serial. 

La unidad puede permanecer encendida 
permanentemente, ya que consume un minimo de 
corriente. El Intensificador opera ya sea con sistemas 
negativos o positivos a tierra fisica. 

INSTALACION Y CONEXIONES 

Selecclone una ubicaclon aproplada y en las 
cercanias de una fuente de corriente de 12 volts DC, 
una conexidn para tierra fisica en el vehiculo, y un 
conector para la antena de su radio FM. Igualmente 
coloque la unidad en donde sea posible operarla 
comodamente. 

Use el soporte de metal como un template. Marque y 
haga las perforaclones para las dos pljas de V 2 
pulgada. Tenga culdado al perforar para evltar dafios 
al cableado existente 0 a otros mecanismos del 
vehiculo. Flje el soporte a su vehiculo. 


Conecte el cable que contlene el portafusible en la 
linea en una fuente de 12 volts DC, como lo pudlera 
ser una terminal de accesorlos en la caja de fusibles 
de su vehiculo. Posterlormente, conecte el otro cable 
en un tornlllo que este fijamente colocado en la 
carroceria del vehiculo, para aterrizar el aparato. 
Desconecte el conector de la antena de su radio. 
Conecte el conector del cable de la antena en el 
enchufe de la parte posterior del Intensificador. 
FInalmente, conecte el conector del cable de la 
antena, provenlente del Intensificador en el enchufe 
de la antena de su radio. 

Coloque el Intensificador en su soporte. Fijelo al 
soporte usando los dos tornlllos mecanicos de V4de 
pulgada que se han provisto. 

Precauclon: Intercamblar los tornlllos para fijar el 
Intensificador en el soporte, por las pljas para 
sostener el soporte, pudlera dahar el aparato. 

OPERACION 

Oprima el boton en el panel frontal. El Indicador se 
llumlna, como muestra de estar encendido. SI el 
Indicador no se Negara a encender, verlfique todas las 
conexiones de energia y el fusible. SI el fusible se ha 
fundido, reemplacelo con uno del tamaho y tlpo 
exacto como el cual se ha provisto. SI usted esta en 
un area con sehales fuertes de FM, no use el 
Intensificador. Una sehal fuerte Intensificada con el 
aparato pudlera causar distorslon en el sonido. 



